' Europejskie Stowarzyszenie Wyposazenia Warsztatow (EGEA)

Europejskie Stowarzyszenie Wyposazenia Warsztatow (EGEA z ang. European
Garage Equipment Association) powstato w 1980 roku i skupia 12 krajowych
organizacji zawodowych reprezentujacych interesy zaréowno producentéw i

importerow wyposazenia warsztatow jak i sprzetu diagnostycznego. Rolg

EGEA jest zapewnienie wiekszego wptywu, lepszej informacji, silniejszego

wsparcia i zdrowszego $rodowiska pracy dla warsztatu i przemystu urzadzen

diagnostycznych w catej Europie!
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Zalecenia zawarte w tym dokumencie sa stanowiskiem Europejskiego
Stowarzyszenia Wyposazenia Warsztatow(EGEA). EGEA nie ponosi
odpowiedzialnosci wynikajacej z realizacji tych wytycznych. Dokument ten

jest ttumaczeniem na jezyk polski z oryginalnej angielskiej wersji.
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w celu zmniejszenia narazenia
na dziatanie niebezpiecznych
emisji spalin pojazdu
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@ EGEA - Wytyczne dotyczace wyciagéw spalin

Zagrozenia zwigzane z toksycznoscia spalin silnika

Szkodliwe sktadniki spalin samochodowych wystepujace na stanowiskach pracy
to powazne zagrozenie dla zdrowia. Spaliny z silnikéw pojazdéw samochodowych
sg ztozong mieszaning wielu niebezpiecznych substancji.

Przyktady najbardziej niebezpiecznych substancji w spalinach samochodowych:

Benzen Rakotworczy dla ludzi (grupa 1A)
Emisje spalin silnikow Diesela Podejrzewa sie dziatanie rakotworcze

Wielopierscieniowe weglowodory  podejrzewa sie dziatanie rakotwércze
aromatyczne (PAH)

Weglowodory

Benzo "alpha" piren grupa 2A
Benzo "alpha" piren grupa 2A
Benzo furan grupa 2B

Tlenek wegla

Podejrzewa sie dziatanie rakotworcze (grupa 2A)
Podejrzewa sie dziatanie rakotworcze
Podejrzewa sie dziatanie rakotworcze (grupa 2A)
Podejrzewa sie dziatanie rakotworcze

Bardzo toksyczne (kat.3)

Niebezpieczenstwo uduszenia w wysokich
stezeniach

Bardzo toksyczne (kat.1)

Dwutlenku wegla

Tlenek azotu / dwutlenek azotu

Poszczegdlne substancje moga prowadzi¢
do trwatych powiktan zdrowotnych, ‘
szczegdlnie spaliny silnikow Diesela

(czastki state) moga powodowac raka.

' Zalecenia
ogolne

@ W pomieszczeniach zamknietych, w miare mozliwosci
nalezy unika¢ narazania ludzi na wdychanie szkodliwych
gazow zawartych w spalinach samochodowych

Nawet nowoczesne silniki spalinowe
emituja szkodliwe spaliny,
ktére nie sa widoczne dla
ludzkiego oka.

@ W przypadku gdy emisja gazéw jest nieunikniona nalezy
wyposazy¢ stanowisko pracy w odsysacz spalin w celu
zabezpieczenia pracownikéw przed skutkami dziatania
substancji zawartych w spalinach samochodowych

() Spaliny powinny by¢ uchwycone u zrédta, to znaczy
bezposrednio na koncéwce rury wydechowej, a zsawka
wyciggowa powinna by¢ zaprojektowana tak, by zapewni¢
wychwytywanie spalin w 100%

@ Systemy odprowadzania spalin powinny pracowa¢ na zasadzie
podcisnienia
o Wydajnosc wyciagu spalin powinna by¢ co najmniej 25%

wieksza niz maksymalna ilo$¢ spalin emitowanych przez pojazd

() System wyciagu spalin powinien by¢ przystosowany do
obstugi najwiekszego silnika ktory moze trafi¢ do warsztatu
(patrz wydajnos¢ wyciagu)

[

WZOR

na obliczenie wydajnosci
potrzebnego wyciagu

V= Wymagana wydajnos¢ wyciagu (m3/h)
Vh = Pojemnos¢ skokowa testowanego pojazdu (litry)
n= Testowa predkosc¢ obrotowa silnika pojazdu (obr/min)

0,0363 = Fizyczny wspotczynnik konwersji

1,25 = proporcja 25% udziatu swiezego powietrza / powietrza otoczenia

o ‘ Przyblizone wartosci zalecanych
wielkosci wyciagow:

Pojazdy o pojemnosci silnikéw do 4 litréw z max. 2500 obr/min
= 450m3/h (normalna praca)

Pojazdy o pojemnosci silnikéw do 4 litréw z max. 5000 obr/min
=900m3/h (testspalin)

Ciezarowki o pojemnosci silnikéw do 16 litréw z max 1300 obr/min
= 1000m3/h (normalna praca)

Ciezarowki o pojemnosci silnikéw do 16 litréw z max 2500 obr/min
i = 1800m3/h (test spalin)

W przypadku innych aplikacji, takich jak testy wydajnosci lub testy pojazdéw
specjalnych, musi by¢ przeprowadzona indywidualna weryfikacja.

EGEA zaleca korzystanie z ustug profesjonalistéw w celu zaprojektowania,
instalacji i konserwacji uktadéw odprowadzania spalin lub systemdw filtracji.

Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z cztonkiem EGEA w danym
kraju lub z sekretariatem EGEA.
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